
Конструкция печи представлена на рисунке 1.

Листовка установки искрогасителя
в печи Тарий Кочевник М

 Рисунок 1. Общий вид и основные 
элементы конструкции

1 — топка печи; 2 — парообразователь; 3 — воронка заливная; 4 — конвектор; 5 — экран
защитный; 6 — ножка складная; 7 — дверка печи; 8 — зольный ящик; 9 — модуль трубы
стартовый; 10 — искрогаситель; 11 — модуль трубы



Особенностями конструкции печи являются:
• встроенный парогенератор, позволяющий использовать ее для мобильной бани
• складные ножки оригинальной конструкции, благодаря которым печь достаточно
устойчива, а в транспортировочном положении — компактна
• многофункциональный зольник, способный выполнять роль колосников
• встроенный искрогаситель, используемый для минимизации попадания искр на крышу
палатки
• защитные кожуха конвекторы, позволяющие экранировать инфракрасное излучение от
печи
• модульный дымоход, помещаемый при транспортировке в топку печи

Внимание! При эксплуатации печи обязательна установка искрогасителя в стартовый модуль дымохода.

Внимание! При эксплуатации печи используйте полный комплект модулей дымохода. Эксплуатация печи с меньшим 
количеством модулей не гарантирует снижения до безопасного минимума выхода искр из дымохода, что может 
причинить ущерб потолку и стенкам палатки, а так же привести к их возгоранию.

Конструкция печи состоит из топки (1) со встроенными парообразователями (2) снабженными заливнми 
воронками (3). Верх топки имеет фигурную штамповку, что увеличивает жесткость поверхности. Конвектора (4) 
обеспечивают защиту от инфракрасного излучения, а защитный экран (5) на дне топки защищает дно палатки. На дне 
печи крепятся складные ножки (6). Дверка печи (7) оборудована задвижкой для подачи дополнительного воздуха 
(приоткрывается в режиме длительного горения) и защитным экраном. Многофункциональный зольник (8) позволяет 
использовать его в качестве колосников.

Стартовый модуль трубы (9) имеет специальное расширение для упора и устанавливается первым на печь. В 
стартовом модуле размещается искрогаситель (10). Далее на стартовый модуль устанавливаюся остальные модули 
дымохода (11).

При транспортировке элементы дымохода складываются внутрь топки печи.

Комплект поставки печи с искрогасителем

Наименование Тарий Кочевник М

Печь  Тарий  Кочевник М 1шт

Модуль трубы стартовый Ø 80мм 1шт

Модуль трубы Ø 80мм 7шт

Зольник 1шт

Кочерга складная 1шт

Руководство по эксплуатации 1шт

Сумка для печи Кочевник Тарий М 1шт

Перчатки х/б 1 пара

Искрогаситель Ø 80мм 1шт

Упаковка 1шт

Внимание! Производитель имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие её 
потребительские качества.


